CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Certificado No. / Certificate No. UL-BR 18.0101X

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de: 1a8
Certificate of Conformity valid only with the following pages:
26 de abril de 2018 / April 26, 2018

01 de Margo de 2021 / March 1, 2021
25 de abril de 2024 / April 25, 2024

Emissé&o / Date of issue
Revis&o / Revision Date
Validade / Expire date

Solicitante / Applicant

FILE#/VOL .#/SEC.#

Local de Montagem / Assembly Location
Importador / importer

Marca Comercial / Trademark

Produto Certificado / certified Product

Modelo / Model
Lote ou NUmero de Série / Lot or Serial Number

Marcacao / Marking
Normas Aplicaveis / Applicable Standards

Programa de certificacao ou Portaria /
Certification Program or Ordinance

Concessao Para / concession for

)< A A
W o e e e e
Pedro Mottola
Program Owner

Organismo de Certificagao /

TopWorx Inc.

3300 Fern Valley Rd, Louisville, KY, 40213-3528, USA
CNPJ: N&o Aplicavel / Not applicable

Audit File: A28706 (date 2019-06-10)

BR4256/Vol.1/Sec.5

Nao aplicavel / Not applicable
N&o aplicavel / Not applicable
N&o aplicavel / Not applicable

Indicador de posicao de valvula
Valve Position Indicators

TV*
N&o aplicavel / Not applicable

Ver descricdo do produto / See product description

ABNT NBR IEC 60079-0:2013
ABNT NBR IEC 60079-11:2013
ABNT NBR IEC 60079-31:2014

Portarias no. 179, de 18 de maio de 2010 e n°. 89 de 23 de fevereiro de 2012 do
INMETRO
INMETRO Ordinances n° 179 as of May 18, 2010 and n° 89 as of Feb 23, 2012.

Ostentar o Selo de Identificagdo da Conformidade do Sistema Brasileiro de
Avaliagdo da Conformidade (SBAC) sobre o(s) produto(s) relacionado(s) neste
certificado.

Bearing the Conformity Identification Seal of the Brazilian System of Conformity (SBAC) on the product
covered by this certificate.

UL do Brasil Certificagcdes, organismo acreditado pela Coordenacdo Geral de
Acreditacdo do INMETRO — CGCRE, segundo o registro No.: OCP-0029 confirma
que o produto esta em conformidade com a(s) Norma(s) e programas ou Portarias
acima descritas.

UL do Brasil Certificagdes , Certification Body accredited by Coordenacédo Geral de Acreditacdo do
INMETRO - CGCRE according to the register No.: OCP-0029 confirms that the product is in
compliance with the standards and certification Program or Ordinance above mentioned.

UL do Brasil Certificacdes

Certification Body  Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 — 24° andar

Péagina / Page 1/8

04571-010 — Brooklin — Séo Paulo — SP — Brasil
41-1C-F0400 rev. 18.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No. UL-BR 18.0101X

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de: 1a8
Certificate of Conformity valid only with the following pages:

Emiss&o / Date ofissue 26 de abril de 2018 / April 26, 2018
Revisao / Revision Date 01 de Margo de 2021 / March 1, 2021
Validade / Expire date 25 de abril de 2024 / April 25, 2024

Fabricante / Manufacturer TopWorx Inc.
3300 Fern Valley Rd, Louisville, KY, 40213-3528, USA
CNPJ: N&o Aplicavel / Not applicable
Audit File: A28706 (date 2021-01-06)

ASCOVAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Rua Goiatuba 81 Jardim Mutinga - Barueri, SP, 06465-010 - Brasil
CNPJ: 43.021.906/0001-03

Audit File: A28378 (date 2019-08-15 e 16)

Emerson Machinery Equipment (Shenzhen) Co. Ltd.

101 Building 2, COFCO Park, Honglang North 2nd Road, Xin'an Street, Bao'an District,
Shenzhen 518101, China

CNPJ: Nao Aplicavel / Not applicable

Audit File: A28706 (date 2021-02-09&10)

MODELO DE CERTIFICACAO / CERTIFICATION MODEL:

Modelo com Avaliagéo do Sistema de Gestdo da Qualidade do Processo de Produgdo do Produto e Ensaios no Produto
Quality Management System Evaluation of the Product Production Process and Product Test Model

0 Modelo Ensaio de Lote

Lot Test Model

CODIGO DE BARRAS GTIN / GTIN BAR CODE:
N&o aplicavel / Not applicable

DESCRICAO DO PRODUTO / PRODUCT DESCRIPTION:

O indicador de posicao de valvula é feito com um invélucro (aproximadamente 150 mm x 100 mm x 60 mm) composto por um corpo
e uma tampa. Todos os modelos possuem um indicador visual da posicao da valvula. Em modelos com involucro totalmente metdlico,
existe uma cupula de plastico adicional protegendo o indicador de posicao. Este clpula ndo garante grau de protegéo IP.

Modelo com tampa “Lexan” ndo possuem cupula adicional. O invélucro possui entradas roscadas que permitem a instalagdo de
prensa cabos.

Internamente um eixo rotativo ativa um determinado nimero de dispositivos internos que monitoram a posicao da véalvula.

The Valve Position Indicator consists of an enclosure (approximately 150 mm x 100 mm by 60 mm) made up of a body and a lid. All models have a visual indicator of
valve position. In models with an all-metal enclosure, there is an additional plastic dome housing the indicator; the dome does not contribute to the ingress protection.
Models with a Lexan lid have no additional dome. There are threaded entries to allow the installation of cable glands.

Internally, a rotating cam activates a number of internal devices that sense the status of the valve position.

Tipos de Invélucro / Enclosure Types

Modelo / Model Corpo / Body Tampa / Lid Cupula / Dome Tipos de protecdo / Protection method(s)
TVA Lexan Lexan Nenhum / None ia

TVF Aluminio / Aluminium Lexan Nenhum / None ia

TVH Aco inoxidavel / Stainless Steel Aco inoxidavel / Stainless Steel Lexan ia, tb

TVL Aluminio / Aluminium Aluminio / Aluminium Lexan ia, th

Marcacao / Marking

Ex ia lIC T* Gb (Ta = -* °C a/to +* °C)
TVH & TVL Ex tb IIIC T*°C Db (Ta = -* °C a/to +* °C)

IP66/68 ou/or IP64 Dependente do O’ring utilizado / dependent upon type of ‘O’ ring fitted
TVA & TVF Exia lIC T* Gb (Ta = -* °C a/to +* °C)

* A classe de temperatura, faixa de temperatura ambiente e temperatura de superficie dependem dos dispositivos utilizados na construcéo destes
equipamentos, ver condi¢bes de fabricacao.
* The temperature class, ambient temperature range and surface temperature depend on devices used in the construction of these products, see Conditions of Manufacture.
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Certificado No. / Certificate No. UL-BR 18.0101X

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de: 1a8
Certificate of Conformity valid only with the following pages:
26 de abril de 2018 / April 26, 2018

01 de Margo de 2021 / March 1, 2021
25 de abril de 2024 / April 25, 2024

Emissé&o / Date of issue
Revis&o / Revision Date
Validade / Expire date

Condicdes de Fabricacéo / Conditions of Manufacture

a)

O indicador de posicéo de valvulas deve ser montados somente com os dispositivos listados na tabela abaixo. Quando aplicavel,
estes dispositivos devem ser certificados. Como a configuragdo do indicador de posi¢éo de valvula é variavel o fabricante deve:
Fornecer ao instalador/usuario final todos os documentos (certificados, manuais, etc.) que séo relevantes para o equipamento.
Indicar quais certificados sdo aplicaveis ao conteudo do equipamento.

The Valve Position Indicators shall only be fitted with devices that that are listed in the table below. Where applicable, these devices shall also conform to the
certificates. Because the exact composition of the Valve Position Indicator is variable, Topworx Inc. shall:

Supply the installer/end user with a full set of appropriate certificates and instructions that are relevant to the contents of the enclosure.

Indicate which certificates apply to the contents of the enclosure.

Tabela de Componentes Internos / Internal Components Table

Dispositivo / Device Opcdao de Modelo / Type Descrigao / Description
ID Sensores /
Sensing option
1 Chave mecanica / Mechanical switch K V7 Chave simples / Simple switch
2 Chave / Go switch L 35 Series Chave simples / Simple switch
3 Microchave de posicéo / Micro/Limit switch M VS10N001C2 Chave simples / Simple switch
4 Reed switch P HSR-V933 Chave simples / Simple switch
5 Reed switch R LV-ELE145 Chave simples / Simple switch
6 Microchave DPDT / DPDT Micro switch T g;se_rz%furrel 218 @i (A (DI 2122 Chave simples / Simple switch
Médulo Eletrovalvula ASCO -
7 ASCO Electro-valve Module 1 oulor 2 3021....1A IECEx INE 10.0002X issue 1
Chave Eletronica de proximidade .
8 | (ndutiva)/ N ?'Ffr?te b A 4 IECEX BVS 06.0003 issue 4
IFM Electronic Inductive Proximity Switch PO/ supply types 1,
Sensor de posicao Pepperl + Fuchs SJ... & SC... (Fonte tipo / supply types 1, .
9 Pepperl + Fuchs Slot Type Initiators N 2+3) IECEX TUN 04.0016X issue 0
Sensor indutivo de proximidade Pepperl +
Fuchs Modelo / Type NJ2-V3-N... |
& Pepperl + Fuchs Cuboidal Inductive Proximity S (Fonte tipo / supply types 1, 2 + 3) [CeEM A -l
Sensor
Sensor indutivo de proximidade Pepperl +
Fuchs Demais modelos / All other types .
4 Pepperl + Fuchs Cuboidal Inductive Proximity R (Fonte tipo / supply types 1, 2 + 3) s e
Sensor
Maodulo transmissor 4-20 mA Topworx
com potenciometro ;
14 TopWorx 4-20 mA transmitter module & X N (3623 H IS
associated potentiometer
Sensor de proximidade de 2 fios Modelo ...-...-.Y1.-....[... q
= Turk Two Wire Proximity Sensor E Type ...-...-.Y1.-.../... R R
16 | Chave / Go Switch Q 36 Series IECEx BAS 15.0092U
Uso com sensores K, M, P, Q2
Placa LED ) . eR
17 LED board S et Used with K, M, P, Q2 and R
sensing options
18 | GO Switch D 36 SD Series (D2, D4 ou/or DS) IECEx UL 19.0002U

Organismo de Certificagao /
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Certificado No. / Certificate No.

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de:
Certificate of Conformity valid only with the following pages:
Emissé&o / Date of issue
Revis&o / Revision Date

Validade / Expire date

CERTIFICATE OF CONFORMITY

UL-BR 18.0101X

1a8

26 de abril de 2018 / April 26, 2018
01 de Margo de 2021 / March 1, 20
25 de abril de 2024 / April 25, 2024

21

Dispositivo / Device Opcao de Modelo / Type Descrigao / Description
ID Sensores /
Sensing option
SC, SJ, NC ou NJ (Somente um tIpO de IECEx TUN 04.0016X issue 0,
chave deve ser usada conforme IECEx TUN 04.0014X issue 0,
19 | Sensores/Chaves Pepperl + Fuchs \'\/l SI’E’eI/?’a{nE’ J. | desenho CERT-ES-08677-1 sem IECEX PTB 11.0021X issue 0,
Pepperl + Fuchs Switches/Sensors ' nenhum outro componente) ) IECEXx PTB 11.0091X, issue 1
N_+N_ SC, SJ, NC or NJ (Only one type of switch to be

used as per drawing CERT-ES-08677-1 without
any other components)

IECEx PTB 11.0092X, issue 1
IECEx PTB 11.0037X, issue 1

b) A classe de temperatura, faixa de temperatura ambiente e temperatura de superficie depende dos dispositivos utilizados na

construcéo do indicador de posicéo de valvula. Desta forma o fabricante deve marcar o equipamento conforme a tabela abaixo:
The temperature class, ambient temperature range and surface temperature depend on the devices used in the construction of these Valve Position Indicators, the
manufacturer shall therefore mark their products in accordance with the table below:

ID Gas ou Poeira Faixa de Temperatura Ambiente (°C) Classe de temperatura ou T*°C
Gas or Dust Ambient temperature range (°C) Temperature class or T*°C
- 65 < Tomp < + 55 T6
1,2, Gés / Gas -65< Tamp < + 85 T4
3,4, - 65 < Tomp < + 100 T3
5,6 . -50 < Tamp < + 55 T75°C
O “50 =< Tamp < + 85 T104°C
7 Gas / Gas - 40 £ Tamp < + 56 T4
Poeira / Dust -40 < Tomp < + 56 T75°C
8 Gas / Gas -25< Tamp < + 42 T4
Poeira / Dust -25 < Tomp < + 42 T75°C
9 Gas / Gas - 60 < Tomp < + 47 T4
Poeira / Dust -50 < Tomp < + 47 T75°C
10 Gas / Gas -60 < Tam < + 56 T4
Poeira / Dust -50 < Tomp < + 56 T75°C
11 Gas / Gas -60<Tam<+35 T4
Poeira / Dust -50< T,mp <+ 35 T75°C
14 Gas / Gas -40 < Tamp < + 52 T4
Poeira / Dust -40 < Tomp < + 52 T75°C
15 Gas / Gas -25 < Tomp < + 42 T4
Poeira / Dust -25 < Tomp < + 42 T75°C
-55< T,mp < +55 T6
Gas / Gas -55<Tam < + 85 T4
16 - 55 < Tomp < + 100 T3
. -50 < Tmp < + 55 T75°C
Poeira / Dust 750 = Tup <+ 85 T104°C
Gas / Gas -65< Tamp < + 60 T4
17 . -50 < Tamp < + 55 T75°C
— “50 =< Tamy < + 85 T104°C
. -50 < Tamp < + 55 T6
18 Gas / Gas 750 = Ty, < % 85 T2
Poeira / Dust =90 = Tamp = + 55 o
-50 < Tomp < + 85 T104°C
Tamb e Classe de Temp. dependem do nimero de chaves internas, conforme marcado nas
Gas / Gas etiquetas internas (refira-se ao desenho CERT-ES-08677-1)
19 Tamb and Tcode will depend on number of switches inside, as marked
on internal labels (reference drawing CERT-ES-08677-1)
Poeira / Dust -50 < Tomp < + 85 [ T104°C

Organismo de Certificagao /
Certification Body
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Certificado No. / Certificate No. UL-BR 18.0101X

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de: 1a8
Certificate of Conformity valid only with the following pages:

Emiss&o / Date ofissue 26 de abril de 2018 / April 26, 2018
Revisao / Revision Date 01 de Margo de 2021 / March 1, 2021
Validade / Expire date 25 de abril de 2024 / April 25, 2024

c) Linha de deteccéo de falha ndo deve ser montada com equipamento marcado com classe de temperatura T6.
Line fault detection shall not be fitted to equipment marked with a T6 temperature class.

d) Quando o equipamento for montado com maddulo transmissor de 4-20 mA, a saida deste médulo deve ser conectada ao
potencidmetro Novotechnic WAL305 localizado no interior do indicador de posicao de valvula e somente duas chaves séo
permitidas.

O modulo transmissor de 4-20 mA néo deve ser montado nos invélucros TVA ou TVF.
When the equipment incorporates a 4-20 mA Transmitter Module, the output from the 4-20mA Transmitter Module shall only be connected to a Novotechnic WAL305

potentiometer, also located within the Valve Position Indicator. When the 4-20 mA Transmitter Module is fitted, a maximum of two switches is permitted.
The 4-20 mA Transmitter Module shall not be fitted to TVA or TVF enclosures.

e) Os involucros TVL e TVH so podem ser marcadas como IP66/IP68 quando montados com O-ring S50440A. Quando montado

com O-ring S7395-60 este devera ser marcado como IP64.
The TVL and TVH enclosures shall only be marked IP66/68 when fitted with a Spec Seals S50440A silicone lid O-ring. When fitted with a Parker S7395-60 silicone
lid O-ring, the TVL and TVH enclosures shall be marked IP64.

f) A conexdo de aterramento da chave modelo 36 GO néo deve ser utilizada.
The earthing facility of the Series 36 GO switch shall not be used.

CARACTERISTICAS ELETRICAS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Opcéo de Sensores / Sensing option

LMKPRTS Ui=30V,li=250mA,Pi=13W,Ci=0,Li=0

E, N Entre em contato com o fabricante para obter os dados de instalagéo
Contact manufacturer for installation parameters

X Ui=30V,Pi=15W,Ci=0,Li=0

Q Ui=30V,li=250mA,Ci=0,Li=0

ASCO 1,2 Ui=28V,Ii=300mA, Pi=16W

CONDICOES ESPECIFICAS DE UTILIZACAO PARA EQUIPAMENTOS Ex ou LISTA DE LIMITACOES PARA
COMPONENTES Ex:
SPECIFIC CONDITIONS OF USE FOR Ex EQUIPMENT or SCHEDULE OF LIMITATIONS FOR Ex COMPONENTS:

O circuito de lago 4-20 mA e as diferentes sub-montagens (chaves, sensores, valvulas, etc.) devem ser tratadas como circuitos
intrinsicamente seguros separados.

Os parametros de seguranga intrinseca para chaves simples que ndo estdo certificadas sdo Ui = 30 V, li = 200 mA e
Pi = 0.72 W/chave (T4) ou Pi = 0.34 W/chave (T6). Os parametros de seguranca intrinseca de dispositivos certificados devem ser
obtidos de seus respectivos certificados.

The 4-20 mA loop circuit and the various additional sub-assemblies (switches, sensors, valves, etc.) shall be treated as separate intrinsically safe circuits.

The entity parameters for simple switches that are not covered by a certificate are Ui = 30 V, li = 200 mA and Pi = 0.72 W/switch (T4) or Pi = 0.34 W/switch (T6). The entity
parameters of certified devices fitted must be obtained from the applicable certificate.

Organismo de Certificacdo/ UL do Brasil Certificacoes
Certification Body  Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 — 24° andar
04571-010 — Brooklin — S&o Paulo — SP — Brasil
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No. / Certificate No.

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de:
Certificate of Conformity valid only with the following pages:

Emissé&o / Date of issue

Revis&o / Revision Date

Validade / Expire date

UL-BR 18.0101X

1a8

26 de abril de 2018 / April 26, 2018
01 de Margo de 2021 / March 1, 2021
25 de abril de 2024 / April 25, 2024

ENSAIOS DE ROTINA / ROUTINE TESTS:

Os seguintes ensaios de rotina devem ser conduzidos pelo fabricante e serdo verificados durante as auditorias conduzidas pela UL:
The following routine tests shall be conducted by the manufacturer and will be verified during the audits conducted by UL:

O fabricante deve realizar 0o ensaio de rigidez dielétrica em 100% das unidades de acordo com a
ABNT NBR IEC 60079-11. Deve ser aplicados entre o circuito e o invélucro 500 Vca durante 60 segundos. Nao deve ser observado
centelhas ou danos ao equipamento e a corrente maxima nao deve exceder 5 mA.

The manufacturer shall carry out a dielectric strength test on 100% of manufactured units in accordance with ABNT NBR IEC 60079-11 as follows: 500 Vac shall be applied
between the circuit and the enclosure for 60 s; there shall be no evidence of flashover or breakdown and the maximum current flowing shall not exceed 5 mA.

LISTA DE DOCUMENTOS / DOCUMENTS LIST:

g el
01 TX Series Master Assy CERT-ES-03606-1 17
02 GO NUMAR Simulator CERT-PS-00675-1 3
03 Sub Switch 35 CERT-ES-02175-1 4
04 LED Indicator PCBA ES-05116-1 ®
05 Label CERT-ES-04011-1 5
06 Label CERT-ES-04012-1 5
07 TV Series Master Assy CERT-ES-04334-1 19
08 Instructions in Portuguese ES-03781-1B 11
09 Sensor Assembly MINI-GO ES-06719-1 1
10 Switch Assembly Mini GO & Euro-Connector Assembly ES-06720-1 2
11 Wiring Diagram D2, D4, S2 & S4 ES-06752-1 1
12 Wiring Diagram DS & SS ES-06753-1 1
13 Internal Labels CERT-ES-08677-1 AA
14 Label, Box, INMETRO ES-01775-1 AB

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE, RELATORIOS DE ENSAIO / CERTIFICATE OF CONFORMANCE, TEST
REPORTS:

KTestRec DS# Titulo/Descrig&o: Documento N° Revis&o ou Data:
LlTestRef DS# Title/Description: Document No.: Issue or Date
01 IECEx SIR 13.0146X 2020-09-14
Certificado IECEX, emitido por SIRA Certification Service
Issue No.: 7
02 Relatério de ensaio, emitido por SIRA GB/SIR/ExTR14.0190/00 2014-07
03 Relatério de ensaio, emitido por SIRA GB/SIR/EXTR15.0261/00 2015-11

Organismo de Certificacdo/ UL do Brasil Certificacoes
Certification Body  Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 — 24° andar
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Certificado No. / Certificate No. UL-BR 18.0101X

Certificado de Conformidade vélidq_somente acqmpanhadq das péginas de: 1a8
Certificate of Conformity valid only with the following pages:
Emiss&o / Date ofissue 26 de abril de 2018 / April 26, 2018
Revisao / Revision Date 01 de Margo de 2021 / March 1, 2021
Validade / Expire date 25 de abril de 2024 / April 25, 2024

XTestRec DS# Titulo/Descrig&o: Documento N° Revisdo ou Data:
ClTestRef DS# Title/Description: Document No.: Issue or Date
04 Relatério de ensaio, emitido por SIRA GB/SIR/ExTR16.0215/00 2016-10

05 Relatério de ensaio, emitido por SIRA GB/SIR/EXTR18.0018/00 2018-01

06 Relatério de ensaio, emitido por SIRA GB/SIR/EXTR19.0053/00 2019-02

07 Relatério de ensaio, emitido por SIRA GB/SIR/ExTR19.0069/00 2019-03

08 Relatério de ensaio, emitido por CSA Group Testing UK Ltd GB/SIR/ExTR20.0142/00 2020-08

09 Relatério de ensaio, emitido por CSA Group Testing UK Ltd GB/SIR/EXTR20.0153/00 2020-08

OBSERVACOES / OBSERVATIONS:

1.

Este certificado aplica-se aos produtos idénticos ao protétipo avaliado e certificado, manufaturados na(s) unidade(s) fabril(is)
mencionada(s) neste certificado, sendo este valido apenas para produtos fabricados/produzidos apds a sua emissao.

Qualquer alteracdo no produto, incluindo a marcagao, invalidara o presente certificado, salvo se o solicitante informar por escrito a
UL do Brasil Certificagdes sobre esta modificacéo, a qual procedera a avaliagcdo e decidira quanto a continuidade da validade do
certificado.

Somente as unidades comercializadas durante a vigéncia deste certificado estaréo cobertas por esta certificacao.

Os equipamentos devem ser instalados em atendimento 4s Normas pertinentes em Instalacdes Elétricas em Atmosferas Explosivas,
ABNT NBR IEC 60079-14.

As atividades de instalagéo, inspecéo, manutengédo, reparo, revisao e recuperacéo dos equipamentos séo de responsabilidade dos
usuarios e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e com as recomendac6es do fabricante.

E de competéncia do solicitante estabelecido fora do pais notificar o representante legal para fins de comercializagio no Brasil,
importador ou o préprio usuario sobre as responsabilidades e obrigaces prescritas na Clausula 10 da Portaria 179:2010.

A validade deste Certificado de Conformidade esta atrelada a realizacdo das avaliagées de manutencao e tratamento de possiveis
ndo conformidades de acordo com as orientagSes da UL do Brasil Certificagcdes previstas no RAC especifico. Para verificacéo da
condicéo atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e servicos
certificados do Inmetro.

This certificate applies to the products that are identical to the prototype investigated, certified and manufactured at the production site(s) mentioned in this certificate,
being valid only for products produced/manufactured after its issuance.

Any changes made on the product, including marking, will invalidate this certificate unless UL do Brasil Certificacdes is notified, in written, about the desired change,
who will conduct an analyzes and will decide over the continuity of the certificate validity.

Only the products placed into the market during the validity of this certificate will be covered by this certification.
The equipment shall be installed according to the relevant Standards in Electrical Installation for Explosive Atmospheres, ABNT NBR IEC 60079-14.

The installation, inspection, maintenance, repair, review and rebuild equipment activities are responsibility of the end user and must be performed in accordance with
the requirements of the standards and manufacturer's recommendation.

If the applicant is established outside of Brazil it is their responsibility to notify the legal representative for commercial purposes in Brazil, importer or end user of the
responsibilities and obligations described in Clause 10 of Portaria 179:2010.

The validity of this Certificate of Conformity is subjected to the conduction of the maintenance evaluations and treatment of possible nonconformities according to
UL do Brasil Certificagcdes guidelines in accordance with the specific RAC. In order to verify the updated condition of validity of this Certificate of Conformity, the
Inmetro database of certified products and services must be consulted.
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Certification Body  Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, 105 — 24° andar
04571-010 — Brooklin — S&o Paulo — SP — Brasil

Pagina / Page 7/8 41-1C-F0400 rev. 18.0



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY
Certificado No. / Certificate No. UL-BR 18.0101X

Certificado de Conformidade valido somente acompanhado das paginas de: 1a8
Certificate of Conformity valid only with the following pages:

Emiss&o / Date ofissue 26 de abril de 2018 / April 26, 2018
Revisao / Revision Date 01 de Margo de 2021 / March 1, 2021
Validade / Expire date 25 de abril de 2024 / April 25, 2024

HISTORICO DE REVISOES / REVISION HISTORY:

2021-03-01 — Rev. 2 — 4789821551.5

Atualizagdo do certificado incluindo as atualizagées dos relatérios do certificado de origem mais atual (incluindo novas faixas de temperatura
ambiente, novas chaves e sensores e atualiza¢éo nas condi¢bes de fabricagdo), atualizagéo da etiqueta de marcacéo e manual de instrugées com
novo simbolo do INMETRO e inclusé@o de novo local de fabricagdo (China). Renovagéo do certificado.

Certificate update to include the changes of the latest origin IECEX certificate (including new ambient temperature ranges, new switches and sensors and update on
conditions of manufacture), update on marking label and instructions manual with new INMETRO symbol and inclusion of a new manufacturing location (China).
Certificate renewal.

2020-11-04 — Rev. 1 — 4789647511.2
Incluséo do modelo 36SD Go Switch.
Introduction of the series 36SD Go Switch.

2018-04-26 — Rev. 0 — 4788145092.5.1
Emissao inicial

Initial issue

A Ultima revisdo substitui e cancela as anteriores
The last revision cancels and substitutes the previous ones
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